Hoefijzer 12 bus 2A, 9880 Aalter
appartement
certificaatnummer: 20200210-0002246567-RES-1

Energielabel
141 kwh / (02 Jaar)
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Gemiddelde appartement:
238 kWh / (m? Jaar)

Viaamse doelstelling 2050
100 kwh / (m? jaar)

De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis
van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de {vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter,

Verkiaring van de energiedeskundige
lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Viaamse overheid vastgelegde
werkwijze.

Datum: 10-02-2020
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IGNAS ACHIEL BOGAERT Dit certificaat is geidig tot en met 10 februari 2030.
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Huidige staat van het appartement

Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogeiijke pistes:

1

inzetten op isolatie en verwarming

U iscleert elk deel van uw appartement Lol
de doelstelling én u voorziet een
energie-efficiénte verwarmingsinstailatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-\wWKK,  efficiént  warmtenet  of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2},

Daken

Doelsteiling

Muren

Doelstelling

Vensters (beglazing en profiel)

Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Verwarming

{2 Centrale verwarming met condenserende ketel

,71_'1

2

Uw energielabel:

141 kwh/(m? jaar)

Doelstelling:
100 kwh/(m? jaar)

Energielabel van het appartement

U behaait een energielabei A voor
appartement(= energiescore van maximaal 100
kwh/{m2 jaar)). U kiest op welke manier u dat
doet: isoleren, efficiént wverwarmen, efficlént
ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie .

() Het appartement voldoet niet aan de energiedoslstelling 2050

Sanitair warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

Ventilatie

Mechanische afvoer

Luchtdichtheid
Niet bekend

e U-waarde besclrijil de solatiewaarde van daken, nuaen, vioeren, venstirs

inoieert

VA N
Zonne-energie

Geen zonneboller of
zonnepanelen aanwezig

Hoe lager de Uawaardes hoe beter her consuructiedeel

Uw
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Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste
1 Kuat u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een
specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet nocdzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan, Het is
louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

baken

56 m2 van het dak is vermoedelijk te weinig Plaats bijkomende isolatie.
geisoleerd.

Zonne-energie
Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een
zonneboiter te plaatsen.

Vensters

12,1 m2 van de vensters heeft Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet
hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 20001 Dat is  aan de energiedoelstelling,

energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

Muren

55 m2 van de muren is redelijk goed geisoleerd, maar Overweeg eventueel om bijkomende isolatie te plaatsen,
voldoet nog niet aan de energiedoelsteliing.

Energetisch niet in orde lonne-energie Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven pesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de
volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

Indicatie‘f label na renovatiewerken
M4 kwh [ {m? jaar}

Huidig enargielabel

141 «wh / (m? jaar)
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@ Aandachtspunten

4718

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw appariement
is niet gemeten. £en goede luchtdichtheid is nodig om de
warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.
Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht

Koeling en zomercomfort: Uw appartement heeft kans
op oververhitting, Overweeg buitenzonwering om de Zon
zovee! mogelijk buiten te houden tijdens de zomer,
vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

uitpevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-
theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op
te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

verbruikt veel energie,

LA

)

Sanitair warim water; Uw appartement beschikt niet
over een zonneboiler, Overweeg de plaatsing van een
zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u ener-
gie besparen.

Ventilatie: Uw appartement beschikt over een systeem
met mechanische afvoer. Bekijk of vraagsturing mogelijk
is. Bij vraagsturing wordt er lucht toe- en afgevoerd als
dat nodig is. Zo bespaart u energie.

Renovatie gebouw

Bij een gebouw met meerdere Iweconleenheden zal de energetische renovatie vooral betrekking hebben op de
gemeenschappelijke delen, zoals de daken, vlceren, buitenmuren en de collectieve installaties. U moet mogelijks samen
met de mede-eigenaars beslissen over de rencovatie van de gemeenschappelijke delen. Dergelijke renovatie kadert best in
een totaalaanpak.

Let op!

pe aanbevelingen. aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-
reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te steilen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de
eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

Meer informatie?
« Yoor meer informatie over het
energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag,

Gegevens energiedeskundige:
IGNAS ACHIEL BOGAERT
Hof van Praet 15, 9880 AALTER

woningkwaliteit .. kunt u terecht op EP02064
www energiesparen.be.
« Meer informatie over uw appartement vindt u op uw .
Premies

persoonlijke woningpas. Surf naar
woningpas.ylaanderen.be om uw woningpas te
bekijken,

« Meer informatie over beter renoveren vindt u op
www.energiesparen.be/ikbenoveer.

informatie over energiewinsten, subsidies of andere
financiéle voordeten vindt u op www.energiesparen.be.
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Energleprestatlecerttf icaat (EPC) in detail

Etk gebouw bestaat Uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u [ater nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met Uw architect
of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstelien,

Inhoudstafel

Daken

Vensters en deuren

Muren

Vioeren

Ruimteverwarming
Installaties voor zonne-enargie
Overige installaties

10

14
5
16
18

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is, met hogere
ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en
met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen

haalbaar blijven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveer).
Een geBENOveerd appartement biedt veel voordelen:

1. Een lagere energiefactuur

{ §

2. Meer comfort

3. Een gezonder binnenklimaat

{7} 4 Esthetische meerwaarde

5. Financiéle meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

i{:“; 7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag
& Minder enderhoud
9. vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is
in gebouwen. In veal gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden,
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-
grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen
van! asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op
WWW.ovam.pe.

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw appartement zijn docr de
energiedeskundige ingevoerd in software die door de
Viaamse overheld is opgelegd. De energiedeskundige mag
zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de
voorwaarden die de Vlaamse overneid heeft opgelegd. Op
basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en
eventueel ook priisindicaties. Bl onbekende invoergegevens
gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op
basis van net [veribouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn
van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vioer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te
voeren [losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,
binnenafwerking tijgelijk verwijderen ...

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken
en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be,

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vigamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-
stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-
formante niesuwbouwwoning van 2017,

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-
giedoelstelling en streef zelfs naar beter.
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Algemene gegevens

Gebouw id

Gebouweenheid id

Datum plaatshezoek
Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3)
Bruikbare viceroppervlakte {m?}
Verliesopperviakte (m2)
Infiltratiedebiet (m3/{m2h}

Thermische massa

13619360
20761935
1770172020
Onbekend
245

85

123
Onbekend

Haif zwaar fmatig zwaar

Niet-residentiéle bestemming Geen
Ligging van de eenheid in het gebouw verdieping 2
Berekende energiescore (kwh/(m? jaarh 141

Karakteristiek jaarlijks primalr energieverbruik tkwh/jaary  12.026

COz-emissie (kg/jaar) 2349
indicatief S-peil 36
Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/Im2K}) 058
Gemiddeld instaliatierendement verwarming (%) 79

Verklarende woordenlijst

beschermd volume

bruikbare vloeropperviakte

U-waarde
R-waarde
lambdawaarde
spouw

karakteristiek jaartijks primalr
energieverbruik

berekende energiescore

S-peil

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmae fuimten.

De viceroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijic is,

De U-waarde beschrijft de isofatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de
U-waarde, hoe beter de constructie isoleert,

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de
materiaaliaag isoleert.

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert.

Een laag in de constructie tussen twee andere materiaaliagen die ai dan niet {voliedig)
gevuld is met isolatie of lucht.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een
appartement. Eventuele biidragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in
mindering gebracht.

Een maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende
energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld
door de bruikbare vioeropperviakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het
S-peil houdt rekening met de isclatie, de luchtdichtheid, de oriéntatie, de
zonnewinsten en de vormefficiéntie. Hoe fager het S-peil. hoe energie-efficiénter de
gebouwschil,
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Daken

Hellend dak
48 m2 van het hellende dak is vermoedelijk  Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van het
te weinig gefsoleerd. hellende dak
of plaats bijkomende isclatie aan de buitenkant van het
hellende dak.
Plat dak

83 m2 van het platte dak is vermoedelilk te  Plaats bijkomende isclatie boven op het platte dak,
weinig gefsoleerd.

Blj de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/Im#K). Dat kemt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (A = 0,035 W/{M.K)} of 12 cm PUR (A: = 0,027 W/(m.K)). Als u de
isclatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens
22 ¢ minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw daklen} maar é&n keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/Iim2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter,

@ Denlk vooruit!

« Isoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zedat de buitenmuurisolatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats
genoeg is om buitenmuurisoiatie te plaatsen.

+ Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

+ Bent u van pian een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.

« Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt
bureau} en zorg nu al voor voldoende dagiicht door bijvoorbeeld dakviakvensters te integreren in uw dak.

Een plat dak isoleren

Bij de isolatie van een piat dak kunt u het best kiezen voor
een warm dak. Als het platte dak nog In goede staat is,
wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe
laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.
Als het dak al geisoleerd is, most vooraf bekeken worden
hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. Vraag daarvoor raad
aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.
Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte
dak een groendak kunt maken,
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Een heliend dak iscleren

Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

1. Dak isoleren aan de buitenkant 2, bak isoleren aan de binnenkant
De isotatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst. De isolatle wordt tussen en onder de dakconstructie aan de
Daarboven komen een onderdak en dakbedekiing (pannen,  binnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en,
leien ..). indien gewenst, een binnenafwerking.

1. Pampscherm § 2. Isolatle | 3. Onderdak | 4. Dakbekleding 1. Onderdak | 2. Isolatie | 3. Dampscherm | 4. binnenafwerking
® ®

+ Isolatieplaten kunnen doarlopen, waardoor e geen risico  » Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak
is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie, aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de

» Bestaande dzkconstructie kan van binnenuit volledig goedkoopste oplossing.
zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden « U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels
worden, van de kunst.

» U hebt de mogetijkheid om uw dak aan de buitenkant een « Uw dak krijgt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
nieuwe look te geven (met nieuwe gipsplaten en afwerking),

dakbedekkingsmaterialen).

O

©)

» Eris extra aandacht nodig voor de overgang van de

» Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de dakisolatie naar de muurisolatie.
dakbedekking, panlatten en tengeliatten eerst verwijderd  « Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen
moeten worden. onderdak aanwezig is.

+ Niet altijd mogelijk of wensetijk, bijvoorbeeld door de « U verliest het originele uitzicht van de bestaande
aansluiting op aanpalende daken, of omdat de dakconstructie en er gaat vaak zolderruimee verioren,
dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden
aangepast.

@ Pas op!

« Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt, Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect teniet, Laat u bijstaan door
. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een een architect, aannemer of
impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering. vakman voor deskundig

advies en een goede

« Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw appartement er op ) A
vitvoering van de werken.

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement Le ventileren. Dat is niet
enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ock voor uw
gezondheid en uw comfort,
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Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Beschrijving
Berekende U-waarde
© W/ (m?K)

Netto-opperviakte (m?)
(m2K /W)

- U-waarde bekend

“ (W/{m2K)
- Luchtlaag

= R-waarde bekend
- Daktype

- Oriéntatie

'_: Isofatie

- Ref jaar renovatie
R-waarde isolatie
bekend (m2K/W)

‘Hellend dak voor
Dwv1

)
]
]

3
[av)
]
=
(=2
'

isolatie aanwezig
tussen regelwerk

afwezig a 055

Heliend dak achter B RN PSRN :
DAT o] 2 - - isolatie aanwezig 2006 - afwezig a 055
tussen regeiwerk

Plat dak SR 3
PD1 - 83 - - isolatie aanwezig 0me - afwezig a 049
zonder regelwerlk
onder dakafdichting
Legende

a dak niet in riet of cellenbeton
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Vensters en deuren

Vensters
121 m? van de vensters heeft Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet aan
hocgrendementsbeglazing (geplaatst na de energiedoelsteliing.

2000}, Dat is redelijk energiezuinig, maar
voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1.0 W/{m?K}. Bij de renovatie van
vensters kunt U het best streven naar een U-waarde van maximaai 1,5 W/(m2K} voor de vensters (glas + profielen). Naast de
vensters in de geve! verdienen ook dakviakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige
aandacht.

Hoogstwaarschijrlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar &&n keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiénte
oplossing,

Denk vooruit!

+ Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de
buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansiuiten. Zo
vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw appartement.

« Bent uvan plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?
Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

+ Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen

Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch viak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
{esthatisch, bouwkundige regelgeving ..} niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan
minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing
van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rofluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

@ Pas op!

« Dankzij de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw

appartemnent er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren l.aat u bijstaan door
via spleten en kieren. Veorzie dus een ventilatiesysteern om uw appartement te een architect, aannemer of
ventileren. Dat is nlet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar vakman voor deskundig

advies en een goede

ook voor uw gezondheid en uw comfort. . )
uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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in voorgevel i PR
VGI-GL2 W verticaal 25 -
Val-GLI W verticaal 56 -
N achtergevel e
AGI-GL3 O verticaal 15 -
AGI-GL2 O wverticaal 12 -
AGI-GLI O wverticaal 1.2 -
Legende glastypes
HR-glas b Hoogrendementsglas bouwjaar »=

2000

. Beglazing

HR-glas b
HR-glas b
HR-glas b
HR-gias b
HR-glas b

Legende profieltypes
kunst>2000

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan Uw vakman.

b
c [}
= =]
:E _S
£ c
& w
& S
‘Deuren/poorten :
in voorgevel
VG2-DE) W

lLegende deur/paneeltypes
b deur/paneel niet in metaal

o
~ 5
E 3
i1}
o £
-t Q)
&P
” e
L
o 3
o 7
(o] o
2 -

- W/ (m2K)

" R-waarde bekend

MK/ W)

isolatie

° Ref.jaar renovatie

isolatie afwezig -

Legende profieltypes
hout

' Buitenzonwering

. kuchtlaag

afwezig

Houten profiel

Profiel

kunst> 2000

kunst>2000

b

: Deur/paneeltype

_' Profiel

kunst>2000
kunst> 2000
kunst>2000

hout

/g

Berekende U-waarde

182

182
1,82
182

Kunststof profiel, 2 of meer kamers 22000

- Berekende U-waarde

- (w/{m2K))

2,71
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Muren

Muur

55 m2 van de muren is redelijk goed Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie
geisoleerd, maar voldoet nog niet aan de aan de binnenkant van de muren te plaatsen
energiedoelstelling. of aan de buitenkant van de muren te plaatsen.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best sireven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/imZ2K). Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS {As = 0.035 W/{mK} of 10 cm PUR of PIR (A« = 0,023 W/ M) Als
u de Isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig, Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 w/Im2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

@ Pas opl

« De warmteverliezen worden niet alieen beperkt door goed te isoleren, maar ook
door Iluchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht Laat u bijstaan door
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vioer en het dak. een architect, aannemer of
« Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw appartement er vakman voor deskundig
op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren,  advies en een goede
voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te ventileren. Dat Is niet uitvoering van de werken.
enkel essentieel om vochtproblemen te wermijden, maar ook voor uw
gezondheid en uw comfort.
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Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

T =
. Bt Z
T 9 % ¥
- ¢ 2 E 3
+ s T 0T @ T
] B &5 § 2 g
= L o > f
[ [ @ Y O
® g g5 = g -
S g & E g 8 S ow g BT
= o S uk [ o | iy
) i L @ i3 © L o L Fol &
= c @ + o <] + (] 4 Y x> £
g I s 5 3 O PO EES
S 5 =z a 5 « 2 & 3 £ 42
Buitenmuur - U e . SR
Voorgevel
YG1 w101 - - - 100mm EPS - afwezig c 033
zonder regelwerk
aan buitenzijde
Achtergevel
AGI 0 182 . - - 100mm EPS - afwezig c 033
zonder regelwerk
aan buitenzijde
Linkergevel
LG2 N 89 - - - 100mm EPS - afwezig c 033

zonder regelwerk
aan buitenzijde
LG3 N 5 - - - 100mm EPS - afwezig c 033
zonder regebwerk
aan buitenzijde
LG4 No123 - - - 100mm EPS - afwezig ¢ 033
zonder regelwerk
aan buitenzijde
‘Muur In contact met verwarmde ruimte = TR

Voorgevel
VG2 W 2 - - - isolatie afwezig - afwezig c 084
Rechtergevel
RG2 z 54 - - - 100mm EPS “ afwezig ¢ 032
zonder regelwerk
aan buitenzijde
RG1 z 22 - - - isolatie afwezig - afwezig ¢ 084
RG3 123 - - - isolatie afwezig - afwezig c 084
Linkergevel
LG1 N 132 - - - isolatie afwezig - afwezlg c 084
Legende

¢ muur in ceflenbeton
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Technische fiche van de viloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Netto-oppervlakte {m?)
Diepte onder maaiveld (m}

Perimeter (m)

Beschrijving
- U~waarde bekend (W/{m2K})

" R—waarde bekend (mZK/W)

: Ref.jaar renovatie
Vicerverwarming

"; Isolatie
- Luchtlaag

‘Vloer boven verwarmde ruimte i B RHAE :
VL1 49 - - - - isolatie onbekend

ot

<O

=

o
f

aanwezig

tegende
a vloer niet in ceilenbeton

- Vloertype

14 /18

Berekende U-waarde

(W/{m2K))

a 104
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Ruimteverwarming

proficiat! De verwarmingsinstalatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling,

Technische fiche van de ruimteverwarming

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd, Bezorg die gegevens aan uw vakman,

Installaties met &één opwekker

Type verwarming
Aandeel in volume (%)
Instatlatierendement (%)

Aantal opwekkers

Opwekking

Type opwekker
Energiedrager
soort opwekker{s}
Bron/afgiftemedium
Vermogen (kW)
Elektrisch vermogen WKK
tkw)

Aantal (woon)eenheden
Rendement
Referentiejaar fabricage
Labels
Locatie

Distrlbutie
Externe stookplaats

Ongeisoleerde leidingen (m)

Ongelsoleerde combifus (m}

Aantal iwoonleenheden op
combilus

Afgifie & regeling "~

Type afgifte

Regeling

CRVT
&
centraat
100%
79%

1

)
individueel
gas
condenserende ketel

binnen beschermd
volume

nee
om < lengte < 2m

radiatoren/convectoren

pompregeling
onbekend
thermostatische
radiatorkranen
kamerthermostaat
huitenvoeler
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Installaties voor zonne-energie

Zonnheboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.
Raadpieeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een
vakman.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.
Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een
vakman.

De zonnekaart berakent automatisch net zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal
zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen,

Let op; de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de
grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken,

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via
www.energiesparen.be/zonnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen look wel fotovoitaische panelen of Pv-panelen genoemd) zetten de energie van
de zon om in elektriciteit,

Bij de bepating van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakopperviak te
benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te faten renderen, plaatst u ze tussen costelijke en westelijke
richting onder een hoek van 20° tot 60°.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte, Een zonneboilerinstallatie
bestaat uit. zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler
verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de instaliatie
voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien,
Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.
Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecoliectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen costelijke en
westelijke richting onder een hoek van 20° tot 60°,
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@ Denl vooruit!

« Zorg ervoor dat het dak waarop U de zonnepanelen of zonnecellectoren plaatst, goed is gefsoleerd. Ais de installaties
geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

+ De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig
elektriciteitsverbrulk te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

« Beperk ook het gebruik van sanitair warm water doer gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer
of een douchewarmtewisselaar.

@ Pas op!

+ Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonneacollectoren. taat u bijstaan door
« Informeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen een architect, aannemer of
voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. vakman veor deskundig

advies en een goede
uitveering van de werken.

Technische fiche van de instaliaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig,
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw appartement beschikt niet over een zonheboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of
warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen,

o Bestemming keuken en badkamer
Soort individueel
Gekoppeld aan ruimteverwarming ja, aan 1
Energiedrager -
Type toestel -
referentiejaar fabricage -
_ Energielabel o -
Opslag il T e
Aantal voorraadvaten 0
Aantal {woonleenheden -
Voiume {1 -
omtrek {m) -
Hoogte (m! -
lsolatie -
Label -
opwekker en voorraadvat &én geheel .
CDISEribULie < R
Type leidingen gewone feidingen
Lengte [eidingen (m] <5m
lsolatie leidingen -
Aantal iwoonleenheden op leidingen -

Ventilatie

Uw appartement beschikt over een systeemn met mechanische afvoer. Bekijk of vraagsturing mogelijk is. Bij
vraagsturing wordt er lucht toe- en afgevoerd als dat nodig is. Zo bespaart u energie.

Type ventilatie mechanische afvoer
Rendement warmteterugwinning (%!}
Referentiejaar fabricage -
M-factor -
Reductiefactor regeling -
Type regeling -
Bypass -

Koeling

; Uw appartement heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te
houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie,

Koelinstallatie afwezig



