Hoefijzer 12 bus A, 9880 Aalter
bestemming horeca | oppervlakte niet-residentiéle eenheid: 84 m=
certificaatnummer: 20230303-0002817417-KNR-1

Energielabel

Huidig energielabel

Het energielabel van deze niet-residentiéle eenheid is bepaald via een theoretische berekening op basis van de
bestaande toestand van het gebouw en de huidige bestemming. Er wordt geen rekening gehouden met het
gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige! gebruikers. Het beste energielabel is A+

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.
Datum: 03-03-2023

Handtekening;

FEMKE VANDERPER /

EP18334

Dit certificaat is geldig tot en met 3 maart 2033,
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Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw niet-residentiéle eenheid energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijin
gebaseerd op piste 1. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u cok om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag
advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

e volgorde in deze tabel is astomatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is
iouter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

Plat dak
36 m2 van het platte dak is vermcedelijk te  Plaats bijkomende isolatie boven op het platte dak.
weinig geisoleard.

Muur

50 m? van de muren is vermoedelijk te Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muur

weinig gelsoieerd. of plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van de muur,

Zonneboiler

£r is geen zonneboiler aanwezig. Onderzoek de mogelijkheld om een zonneboiler te plaatsen.
Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een
vakman.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.
Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een
vakman.

Vensters

12,8 m# van de vensters heeft Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet aan

hoogrendementshegiazing (geplaatst na de energiedoeistelling.

2000). Dat is redelijk energiezuinig, maar
voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Vioer op volle grond

84 m2 van de vloer op volle grond isoleert Overweeg bij een grondige renovatie om isclatie in de vicer
vermoedelijk redelijk goed. Bij viceren op te plaatsen.

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vioer voldoet

echter nog niet aan de energiedoeistelling.

De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen.
Overweeg bij een vervanging duurzamere afternatieven.

Proficiat! 100% van de gebouweenheid beschikt over efficiénte verlichtingstoestellen.

& Energetisch hetemaal niet in orde Zonne-energie Energetisch redelijk in orde ® Energetisch helemaal in orde
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Meer informatie? Gegevens energiedeskundige:
« Voor meer informatie over het FEMKE VANDERPER
energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag .. kunt u 9080 Lochristi
terecht op www.viaanderen.be/epenr. EP18334
Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere
financiéle voordelen vindt v op
www ylaanderen.be/VEKA/ondernemingen.
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Algemene gegevens

Gebouw id / Gebouweenheid id

13619360 / 20761937

Datum plaatsbezoek 20/02/2023
referentiejaar bouw Onbekend
Beschermd veolume (m?) 235
Ruimten niet opgenomen in het beschermd voiume Geen
Bruikbare vioeropperviakte {m?2} 84
Vertiesopperviakte {m?2) 183
infiitratiedebiet (m3/{mZh}) Onbekend

Thermische massa

Half zwaar/matig zwaar

Open haardien} voor hout aanwezig Neen
Residentiéle bestemming Geen
Ligging van de eenheid in het gebouw Gelijkvloers appartement

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik tkWh/jaarl 53309

COz-emissie kg /jaar} 5331
Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/im2K)} 1,07
Gemiddeld instaflatierendement verwarming (%) 80

Met een bepaalde bestemming gaan vaak specifieke noden gepaard. Zo zal bijvoorbeeld een restaurant meer sanitair warm
water verbruiken dan een kantoor. Aannames voor de specifieke behoeften voor verwarming, koeling, sanitair warm water,
ventilatie en verlichting per bestemming worden ingerekend in de energiescore.

Bergkende energiescore kantoor (kWh/{m?2 jaarl 264
Berekende energiescore handel (kwh/{m?2 jaarh 375
Berekende energiescore horeca (kWh/(m? jaarh 632
Berekende energiescore logeerfunctie t(kWh/im? jaar)) 38

Berekende energiescore andere/onbekend (kWh/(m# jaar)) 668

Verklarende woordenlijst

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristiek Jaarlijks primair
energieverbrulk

berekende energiescore

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters .. Hoe lager de
U-waarde, hoe beter de constructie isoleert,

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de
materiaallaag isoleert.

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende &én jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een
eenheid. Fventuela bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering
gebracht.

Een maat voor de totale energieprestatie van een eenheid. De berekende energiescore
is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de
bruikbare viceroppervlakte.
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Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd, Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd, Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Methodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedcelstelling van 0,24

w/{m2K) te halen,

Muren aan de buitenkant isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met een geisoleerde
spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te
brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe
gevelbekleding.

FEHEFSAEAREER

—

| 5. Stijl- en regelwerk {opticneel)

®

» Bouwfysisch veruit de beste oplossing,
» Koudebruggen worden weggewerkt.
+ Nieuw uitzicht van de eenheid.

©

« Vri} dure oplossing.
« Niet toepasbaar bij beschermde of siergevels,
= Soms is een stedenbouwkundige vergunning vereist,

@ Penk vooruit!

« Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de
dakisofatie zal kunnen aansluiten op de
muurisolatie.

+ Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig),
zodat de buitenisolatie hierop kan aansiuiten.

« Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

. Buitenmuur | 2. Isolatie | 3. Vochtscherm 4. Afwerkingslaag

Muren aan de binnenkant isoleren

Isolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur
bevestigd worden of een structuur in hout of metaal kan
opgevuld worden met isolatie {'voorzetwandsysteem’.
Binnenisolatie is een delicaat werk. Vraag advies aan een
vakman of laat het uitvoeren door een gecertificeerd
aannemer.

SEMEMEEEREREN

1. Buitengevel | 2. Isolatie | 3. Dampscherm | 4. Binnenafwerking
§ 5. Stijl- en regelwerk (optioneel

®

» Relatief eenvoudig zelf uit te voeren,
+ Geen invloed op het uitzicht van de eenheid.

O

» Bouwfysisch de meest delicate oplossing.
« De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en
radiatoren moeten worden verplaatst.

@ Drenlk vooruit!

» Vernieuw eerst vensters en deuren {indien nodig),
zodat de binnenisolatie hiercp kan aansluiten.

+ Breng eventueel wandverstevigingen aan om later
kaders en kasten Le kunnen ophangen.
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Viloeren

Vioer op volie grond

84 m2 van de vicer op volle grond isoleert Overweeg bij een grondige renovatie om isclatie in de vioer
vermoedelijk redeiijk goed. Bij vloeren op te plaatsen.

volie grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vioer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling,

Bij de isolatie van uw vioeren kunt U het best streven naar een U--waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Bij een vloer boven
een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (As = 0,040 W/(mK)} of 7 cm gespoten PUR
of PIR (A, = 0,030 W/imiO} . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vioeren op volle
grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk rencveert u uw vloer{en} maar &&n keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De
energiedoelsteliing van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Een vloer op volle grond isoleren

_ @ Denk vooruit!
Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de
viperbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt

de nodige grond uitgegraven, Let daarbij wel op dat uw » Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de
funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vioerisolatie.
nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een Zo vermijdt u keudebruggen.

nieuwe dekvicer en nieuwe vloerbedekking. + Nadien uw installatie voor ruimteverwarming

Als het geen probieem is dat uw vioer verhoogt, dan is enkel vervangeny Overweeg dan nu al om vioerverwarming te
de afbraak van de dekvioer en de vioerbedekking nodig. De plaatsen.

isolatie wordt dan op de behouden draagvioer aangebracht » Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installaties
en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vicerbedekking, die u later wilt aanpassen, Plaats eventueel

Controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingen}
vloer voldoende groot is. die u later nog wilt toevoegen.

@ Pas op!

+ Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw

eenheid er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren Laat u bijstaan door
via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw eenheid te een architect, aannemer of
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar vakman voor deskundig

advies en een goede

ook voor uw gezondheid en uw comfort. ) A
uitvoering van de werken,
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Ruimteverwarming

De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen.
Overweeg bij een vervanging duurzamere aiternatieven.

Technische fiche van de ruimteverwarming

De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman,

Instaliaties met één opwekker

©
Omschrijving -
Type verwarming centraal
Aandeel in volume (%) 100%
Instaliatierendement (%) 80%
~ Aantal opwekkers [
@
Type opwekker individueel
Energiedrager gas
Soort opwekkerl(s) condenserende ketel
Bron/afgiftemedium -
Vermogen {kw)
Elektrisch vermogen WKK -
lkw
Aantal twoonleenheden -
Rendement 98% t.owv,
bovenwaarde
Referentiejaar fabricage -
Labels CE
energieklasse A
tocatie binnen beschermd
volume
DierFibUL e e e 2
Externe stookplaats nee

Ongelsoleerde {eidingen {(m) Oom < lengte < 2m
Ongeisoleerde combllus (m} -
Aantal {woonleenheden op -

combilus o o
.A'f'g'ift'e & regeling ¢ L S e e G
Type afgifte radiatoren/convectoren
Regeling pompregeling

thermostatische
radiatorkranen
kamerthermostaat
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Installaties voor zonne-energie

Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.
Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een
vakman.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.
Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een
vakman.

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatle van het aantal
zonnepaneten of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen piaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de
grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het ejektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepetentieel kunt u terecht op de zonnekaart via www.vlaanderen.be.

Zonnepanelen

Zonnepaneien (ock wel fotovoltaische panelen of PV-panelen gencemd) zetten de energie van
de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakopperviak te
benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te faten renderen, plaatst u ze tussen ocostelijke en westelijke
richting onder een hoek van 20° tot 60°.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonnebollerinstaliatie
bestaat uit zonnecoilectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler
verwarme een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie
voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.
Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.
Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecoliectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en
westelijke richting onder een hoek van 20° tot 60°,

@ Benlk vooruit!

» Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is geisoleerd. Als de installaties
geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren,

» De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig
elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen,

+ Beperk het gebruik van sanitair warm water.
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Overige installaties

Sanitair warm water

De eenheid beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler,
Daarmee kunt u energie besparen,

B T (L LI Ve
Bestemming keukenaanrecht _
~Opwekking ST e
soort individueel
Gekoppeld aan ruimteverwarming ja, aan r

Energiedrager -
Type toestel -
Referentiejaar fabricage -
Energielabel _ _ -
'Ops'lag L
Aantal voorraadvaten 0
Aantal (woonleenheden -
Volume () -
omtrek {m) -
Hoogte (m} -
lsolatie -
Label -
Opwekker en voorraadvat één geheel .

Distributie o S
Type leidingen gewone leidingen
tengte leidingen (m} > 5m
Isolatie leidingen -
Aantal (woenjeenheden op leidingen -

Ventilatie

T

W

Pe eanheid beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakelijk
om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie te
besparen, kunt u het best kiezen voor een systeern met vraagsturing of warmteterugwinning.

Type ventilatie geen of onvoliedig

Koeling

Op dit moment heeft de eenheid weinig kans op oververhitting. Nadat de eenheid geisoleerd is, wordt het echter
belangrijk om tijdens de zomer de warmte buiten te houden. Hou daarom bij de renovatie al rekening met de
plaatsing van buitenzonwering. vermijd de plaatsing van een koelinstaliatie, want die verbruikt veel energie.

Koelinstallatie afwezig



